
 
 
Fragebogen für Zerkleinerungsprozesse 
 
Kunde: …………………………………………………………. Telefon: ……………………..…………………..……………….………. 
Straße: …………………….…..…..………………………… E-Mail:…………………………………..………...……………………….  
Ort: ………………….……….…………………………………. Ansprechpartner: ………….…………….…..….…………………. 
 
 
Produktdaten: 
 
Bezeichnung: ……………………………………….……………………………. 
Schüttgewicht (kg/l): ………………………….……………………………… 
Brüchig:  stark   mittel  schwach 
Abrasiv:   stark   mittel  schwach 
Feucht:   stark   mittel  schwach 
Maximale Knollengröße / Durchmesser (mm): ….……………… 
Anteil Knollen im Produkt (%): ………………………….………………. 
Gewünschte Endkorngröße (mm): ……………………..……….……. 
Zulässiger Feinanteil (%): ………………………………………..…………. 
Staubexplosiv (ja / nein): ………………………………………..…………. 
Produkttemperatur: ………………………………………………………….. 
 
Prozessdaten: 
 
Kontinuierlicher Zerkleinerungsprozess:  Diskontinuierlicher Zerkleinerungsprozess:  
Durchsatzleistung (kg/h): …………..…………..  
   
Klumpenbrecher-Ausführung: 
 
Werkstoff:     Edelstahl 4301  Normalstahl St 37  anderer Werkstoff 
ATEX:       kein ATEX   ATEX-Zone ………... (innen) ..........(außen) 
Von außen einstellbarer Mahlspalt:  nein  ja 
Druckstoßfeste Ausführung:   nein  ja    
Oberflächenfinish:  glasperlengestrahlt  geschliffen   elektrolytisch poliert 
Reinigung:   trocken   nass    CIP 
 
Zerkleinerungsversuche erforderlich:   nein     ja  
 
Wir können Ihnen erforderliches Zubehör für den Knollenbrecher anbieten, wie z. B. Vorbehälter, 
Auslauftrichter, verfahrbares Gestell, Steuerschrank oder Übergangsstücke.  Bei Bedarf geben Sie 
bitte die erforderlichen Abmessungen an.     
 
Sonstige Anforderungen: ………………………………………………..……………….….………………………………………… 
……………………………………………………………………………………..………..……………………………………………………….  
 
 PAUL GROTH Mühlenbau GmbH & Co. KG · Langelohe 2 · D – 25337 Elmshorn 

Telefon: +49 4121 7957-0 · Telefax: +49 4121 7957-79 ·  www.paul-groth.com · e-mail@paul-groth.com 

http://www.paul-groth.com/
mailto:e-mail@paul-groth.com

